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· 秸秆燃料生产线的经济效益分析：
      我公司供应全套生产设备，负责技术指导，包销秸秆压块产品。
      秸秆燃料的经济效益来自秸秆压块后每吨获得的净收入部分，秸秆燃料的生产成本由以下部分组成，即秸秆原料的收购成本，压块过程的能耗、用工费等。
      1. 秸秆原料：秸秆原料的收购(高估)，约为100元/吨（随秸秆的种类、运输距离不同而不同），每1吨原料加工秸秆燃料1吨成品，即原料成本100元/吨。
      2. 粉碎过程的耗能（玉米秸秆）为5.5KW/吨×0.80元/度，折合4.40元/吨;粉碎过程的用工费：粉碎过程需要用工2人，按每天粉碎20吨（玉米秆）每人50元，折合5元/吨。
      3. 压块过程的耗能：压块过程的能源为22千瓦时/吨×0.8元/度，折合17.60元/吨，压块过程的用工费：工人工作每天产10吨左右的秸秆压块，工人的工资按50元/天计算，用工折合10元/吨。
      4. 本费用估算100元（原料）＋4.40元（粉碎耗能）＋5元（粉碎人工）＋17.60元（成型耗能）＋10元（用工费）+10（设备折旧）＝147元/吨。
      我公司现已和国内多家生物质发电厂签订长年供货合同，每吨售价360-380元，那么加工秸秆燃料的纯利润在210-230元之间（秸秆种类不同售价不同），按年产2000吨计算：2000×210＝420000元 至2000×230＝460000元。
 

· 秸秆燃料的经济和社会效益：
      秸秆燃料的密度达到0.9-1.1，这样的成型块完全可以代替煤，在豫东平原地区的价格基本是等同于煤炭的价格，在西部地区可大大低于煤炭的价格，若规模化生产，每个加工户可创造非常丰厚的经济效益，更重要的是农民不需要去买煤，城镇2吨以下锅炉减少了烧煤。秸秆燃料真正成了我国乡村的高品位支柱能源。
      以玉米秸秆为例，玉米秸秆燃料在配套的下燃式生物质燃料炉中燃烧，其燃烧效率是燃煤锅炉的1.3-1.5倍，因此1吨玉米秸秆的售价可以按当地煤炭售价的70％计算。在低于煤炭价格的情况下，玉米秸秆燃料作为百姓和部分企业的能源求是具有广阔的市场前景，而其它类秸秆，如棉秆、树秆、烟秆、小麦秸秆、稻壳等，其成型产品的热值大接近煤炭，在市场上低于煤炭的价格销售更会受欢迎。
 

· 燃烧性能测试与可行性分析：
    将秸秆燃料产品放入0.8吨立式锅炉中燃烧，通过喷淋式除尘器后，废气由烟囱中排出。经过测试，秸秆燃料的密度在0.9－1.1g/cm3时，其燃烧效果最好，燃烧室温度达1060℃ ，燃烧速度是煤炭快15％以上，正常燃烧状态下，烟囱中无灰尘和灰烟排出，1次加入秸秆煤炭5公斤，关闭风门后，可保持4小时以上不熄火。烟气中的CO、CO2、SO2、NOx等成份指标的测试及烟尘的排放浓度为138mg/Nm3， SO2排放浓度仅为75mg/Nm3，大大低于《锅炉大气污染物排放标准》 （GWPB3－1999）的指标，达到了国家环保要求。
 

· 发展前景： 
      1. 从秸杆资源产量看，广大农村和乡镇的各种秸秆产量大、范围广。据统计2006年我国农作物秸秆的产量达7亿吨，主要包括玉米、小麦、棉花、水稻、大麦和油料等农作物秸秆，其中包括玉米秸秆总量约占全世界总量的20％－30％，秸秆经过热压成型达到一定的密度后再燃烧，可提高燃烧温度和热利用率，节省了时间，减少环境污染，可使秸秆成为高品位的能源产品。
      2. 据联合国可再生能源组织的预测，地下石油、天然气及煤炭的贮量按目前的开采利用率计算仅够使用60年左右，因此，秸秆类生物质可再生能源，是未来新能源的一个重要发展方向。
秸 秆 燃 料 的 特 点
 

    “秸秆燃料”是指以农村固体废弃物为原料，经粉碎加压增密或成型的固体燃料，其密度为0.8-1.4g/cm3 , 一般热值在3200-4500大卡之间，灰份为5％左右，含硫量在5‰  以下，是高挥发性的固体燃料，燃料率达95％以上。燃尽的灰份可做为优质的钾肥直接还田改良土壤。
     秸秆燃料成型机是我公司独家设计、生产的由变速系统、压辊、压块工作部件、进料器、机架等部件组成的成套设备。
 秸秆燃料具有以下特点：
· 特点一：
1、环保节能：以农村的玉米秸秆、小麦秸秆、棉秆、稻草、稻壳、树技、花生壳、玉米芯等废弃物为原料。
2、比重大，燃烧时间长：秸秆经粉碎加工压增密成型，密度加大。成型产品的体积公相当于原秸秆的1/30。大大延长了秸秆燃烧时间，是同重量秸秆的10-15倍。
3、热值高：秸秆燃料是在高温挤压下不完全碳化的过程中成开型的。成型产品比原秸秆的热值提高500-1000大卡。
4、体积缩小便于燃烧、贮存和运输。
5、应用范围广，可以代替木柴、液化气等，广泛用于生活炉灶、取暖炉、热水锅炉、工业锅炉……，是国内新型的环保清洁可再生能源。
 

· 特点二：生产加工程序
    将超过600mm的物料用草机切割或用粉碎机进行粉碎，其物料粒长度和含水量均在规定范围内；与上料机（皮带传送机）或人工将物料均匀送到成型机上方料口内，进行压制即是成品。从原料来源到燃料使用的流程为：物料回收→粉碎→上料→压制成型→输出冷却→运输→民用、小型锅炉、生物质发电厂。
 

· 特点三：固体压块成型原理 
    JBM系列秸秆燃料成型机，采用平模块状与压轮之间挤压力和模孔摩擦力相互作用原理，使物料获得成型。物料在加工过程中无需加入任何添加剂或粘结剂。秸秆等物料中含有一定的纤维素和木质素，其木质素是物料中的结构单体，属于苯丙烷型的高分子化合物。具有增强细胞壁、粘合纤维素的作用。木质素属非晶体在常温下主要分布不溶于任何溶剂，没有熔点，但有软化点。当温度达到一定时，木质素软化粘结力增加，并在一定压力作用下，使其纤维素分子团错位、变形、延展，内部相邻的生物质颗粒相互进行啮接，重新组合压制成型。
国家对“生物质能源”开发的优惠政策
 

    胡锦涛总书记指出：“加强可再生能源开发利用，是应对日益严重的能源和环境问题的必由之路；也是人类社会持续发展的必由之路。”
   《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确指出要“加快发展生物质能”，《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主意新农村建设的若干意见》提出：“以生物质能源、生物质产品和生物原料为主要内容的生物质产业，是拓展农业功能，促进资源利用的朝阳产业。”“启动农业秸秆固化成型燃料试点项目”、“加快开发生物质能”已成为经济发展商机的新增长点，强劲有力的政府支持给生物质能行业带来广阔的市场发展机遇。
    国家发改委生物质成型燃料发展规划提出，在2010年前，结合解决农村基本能源需要和改变农村用能方式，开展生物质颗粒燃料应用示范点建设，达到年消耗颗燃料500万吨，代替300万吨煤，政府将在“十一·五”期间，投入大量的财力和人力，在全国范围内重点推广生物质能源利用技术。国家经贸委、财政部、国家税务局相继颁发关于进一步开展资源综合利用的意见、资源综合利用目录及综合利用产品增值税优惠政策的通知等系列政策。
    一.  国家政策
    1、国家经济贸易委员会、国家税务局关于印发《资源综合利用认定管理办法》的通知，国经贸资源【1998】716号。
    2、中华人民共和国国务院关于进一步开展资源综合利用意见的通知【国法（1996）36号】。
    3、2001年，关于废旧物质回收经营业务有关增值税政策（财税【2001】78号）。
    4、中华人民共和国商务部、海关总署、林业局公告2003第27号。
    5、国家经济贸易委员会、国家计划委员会、财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用目录》的通知，国经贸资【1996】809号。
    6、国家发展计划委员会国家经济贸易委员会第7号令。
    7、附件：《资源综合利用目录》1996年修订。
    8、财政部、国家税务总局关于以三剩物和资小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税优惠政策的通知，财税【2001】72号。
    9、2006年1月1日《中华人民共和国可再生能源法》正式生效，法律明确要求。
    10、2006年中央1号文件《关于新农村建设的若干意见》。
    11、2006年10月19日国家发改委召开的“可再生资源发展研讨会”上。
    12、国家发改委[2005]2517号ㄍ可再生资源产业发展指导目录》.
    13、中国新能源和可再生能源发展纲要（1996—2010）
    14、《中华人民共和国节约能源法》。
    15、《河南省家村可再生能源条例》、《河南小财政厅文件以豫财办农(2005)61号》。
    16、财政部《可再生能源发展专项项资金管理暂行办法》。
    17“发展能源家业，拓展农业功能”农业部副部长尹成杰论文。
    二.   项目领域
    生物制成型燃料和生物质复合气化炉项目，根据国家发改委关于“全国生物质能开发利用工作及安排意见”中强调“生物质能源开发利用是跨部门、跨行业的新兴产业，涉及能源、农业、林业、环保、科技等多个政府部门……”，因此，项目将能获得相关部门的资金支持。
    1、发展和改革局—可申请项目引导资金。
    2、农业部门—可申请农业副产品产业开发资金和炉具推广资金。
    3、林业部门—可申请林业副产品、废弃物产业开发资金生物质符合气化炉推广资金。
    4、能源部门—可申请国家能源产品推广补贴资金。
    5、新农村建设办—可申请新农村建设国家补贴资金。
    6、经济局（委）—可申请资源综合利用及产业发展引导资金。
    还有生态办、扶贫开发办、商务局、乡镇企业局等部门都是支持对口部门。
JBM-1000型秸秆燃料成型机

性能介绍

自动化程度高、产量高、价格低、耗电少、操作简单、移动方便。
如无电力设备可用柴油机代替。
JBM--1000型，1吨/每小时，功率15千瓦.
JBM--1500型，1.5吨/每小时,功率18.5千瓦.
JBM--2000型, 2吨/每小时, 功率22千瓦.

物料适应性强: 适应于各种生物质原料的成型，秸秆从粉状至60mm长度之
间，含水率5--30%之间，都能加工成型。

电加热功能：全自动电加热装置，可调节物料的干湿度，解决物料堵塞、

不成型的难题。

压轮自动调节功能：利用推力轴承双向旋转的原理自动调节压力角度，使
物料不挤团、不闷机，保证出料成型的稳定。

操作简单使用方便：自动化程度高，用工少，仅需3人，使用人工上料或
输送机自动上料均可。

磨盘使用寿命长：该模具采用特种钢加特殊耐磨材料研制而成，三年内无
需更换。

性能比和性价比高：在同类设备的基础上，提高了该机的科技含量和功
能。在价格上充分考虑了广大用户的承载能力，尤其是农民朋友在加工上
的成本。
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